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Asortiman dodatne opreme za DIY kanale za oborinsku odvodnju 

DIY Završna stijenka 

Artikl broj Ø x Ø (mm)

668110203 100 x 50

668110204 100 x 100

TEHNIČKI LIST

Dodatna oprema kanala za odvodnju

DIY Završne stijenke zatvaraju kraj kanala za odvodnju jednostavnim postavljanjem u proreze na kraju kanala.

SemDrain četverosmjerni priključak za DIY kanale za odvodnju služi za spajanje DIY kanala pod kutem od 90°, omogućujući tako  
spajanje kanala u T-spoj, L-spoj ili X-spoj.

SemDrain četverosmjerni priključak
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DIY Adapter za vertikalni priključak Ø90-100/110

TEHNIČKI LIST

Dodatna oprema kanala za odvodnju
Kao i DIY kanali za odvodnju, SemDrain četverosmjerni priključak sadrži muško/ženski sustav za ugradnju, čime je njihovo spajanje  
na sustav kanala olakšan.

Ovisno o spoju koji se želi postići, završne stijenke na kraju SemDrain četverosmjernog priključka jednostavno se izrežu i uklone, 
nakon čega se priključak može spojiti na kanal za odvodnju.

Na svom dnu sadrži i unaprijed postavljeni cijevni priključak koji omogućuje spajanje na sustav odvodnje pomoću standardnih  
PVC cijevi Ø90 i Ø110.

Artikl broj L x H (mm)

668110214 100 x 50

668110215 100 x 100

Artikl broj Ø x Ø

668110205 90-100 x 110

Adapter za vertikalni priključak Ø90-100/110 koristi se za spajanje PVC cijevi ukoliko je potrebno 
proširenje vertikalnog priključka na dnu DIY kanala za odvodnju.
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TEHNIČKI LIST

Dodatna oprema kanala za odvodnju
Završna stijenka za kanale za odvodnju klasa nosivosti B125 i C250

Završna stijenka s izljevom za kanale za odvodnju klasa nosivosti B125 i C250

Artikl broj L x H (mm)

668110206 100 x 50

668110207 100 x 100

Artikl broj L x H (mm) Ø

668110208 100 x 100 75

668110209 100 x 100 90

Završne stijenke zatvaraju kraj kanala za odvodnju jednostavnim postavljanjem u proreze na kraju kanala.

Završne stijenke za zatvaranje kraja kanala za odvodnju jednostavnim postavljanjem u proreze na kraju kanala sa integriranim otvorom 
za spajanje cijevi.



www.wienerberger.hr/semmelrock 

TEHNIČKI LIST

Dodatna oprema kanala za odvodnju
Završna stijenka s izljevom za kanale nosivosti B125 i C250

Izljevi završne stijenke za kanale za odvodnju klasa nosivosti B125 i C250

Završne stijenke za zatvaranje kraja kanala za odvodnju jednostavnim postavljanjem u proreze na kraju kanala sa integriranim otvorom 
za spajanje cijevi.

Izljev završne stijenke služi za spajanje cijevi na završnu stijenku kanala za odvodnju, ukoliko ona nema integrirani izljev.
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Artikl broj L x H (mm) Ø

668110210 100 x 100 110

Artikl broj Ø

668110211 40

668110212 90

668110213 110


